
Salida nominal 100%  

ciclo de trabajo 

  Rango de salida de  

soldadura 

Voltaje máximo de  

circuito  abierto 

Corriente de entrada a salida  

nominal 60 Hz. 

Peso Dimensiones 

400 A @ 36 V, CD 5 a 600 A, CD(CC) 

10 a 38 V, CD(VC) 

72 V, VC 440 V  KVA  Kw 

27 A  20.5  18.9 

Neto: 52 kg.  Alto:   455 mm. 

 Ancho:  343 mm.  

  Largo: 635 mm. 

                         

                             

               

Procesos: 

  Soldadura con electrodo reves�do (SMAW) de CD, en diámetros

desde 1.6  hasta 6.4 mm (1/16" a 1/4").

  Soldadura TIG (GTAW) de CD.

  Soldadura MIG (GMAW) con electrodo microalambre.

  Soldadura con electrodo tubular y núcleo de fundente (FCAW)

diámetros de 2.4 mm (3/32").

  Corte y escopleo con electrodo de carbón y chorro de aire

(CAC-A).

Se surte con:

  Receptáculo de 14 terminales para conexión de alimentadores

de alambre.

  Manual de operación, que incluye: guía de operación, guía de

mantenimiento, lista de partes y póliza de garan�a.

Accesorios opcionales:

Para CC: 

  PULSARC (control digital de pulsos TIC).

  Antorcha TIG 200 y TIG 300.

  Enfriador EFA 255.

  Controles remoto: MFTC 14 de mano.

   RFC 14 de pie.

  Unidad de alta frecuencia HFU 252.

  Juego de cables para soldar PAS 400

  Carro Universal
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Para CV: 

  Alimentador S 302MT y S 604MT

  PULSARC (control digital de pulsos inteligente y sinérgico

para MIG

  Antorcha Push Pull SIISA Para aluminio

  Antorcha MIG PF 500.

  Cables de interconexión.

  Carro Universal



  Excelente estabilidad del arco al soldar debido a su tecnología

�po Inverter.

  Control de arco que evita que el electrodo reves�do se pegue al

trabajo, facilitando de manera importante su aplicación.

  Control de inductancia, op�miza el desempeño del arco en el

proceso Ml G.

  Selector de procesos de soldadura de perilla.

 Tecnología �po Inverter- IGBT.

 Versá�l por tener voltaje y corriente constante (VC y CC).

  Fácil de transportar ya que es pequeña y ligera debido a su

tecnología �po Inverter.

  Control electrónico de corriente y voltaje

  Enfriamiento de ven�lación forzada y op�mización de operación

del ven�lador con la función Fan As Needed (FAN).

  Voltmetro y Ampermetro digitales y protecciones controlados

con microcontrolador.

  Robusta fabricación que da confianza en tareas di�ciles.

  Recomendada para trabajo industrial pesado.

No. Stock: 302-246 

Código INFRA:3503 

OPUS  455 

 Ventajas: 


