> MUNDIAL 550 CE

SOLDADORA DE CORRIENTE DIRECTA
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Alto: 83.8 cm ticlo d

’ ICiD e
Ancho: 57.1cm trubeip
Largo: 92.7 cm @ 400A

Peso neto: 316 Kg B0%

«/ Voltaje de
alimentacion

220/440 V-3F

/ Corriente néminal
ciclo de trabajo
400 A a 60% C.T.
310 A a100% C.T.
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Sl

v/ Corriente
maxima
550 A cd.

v Rango de
corriente
de salida

Bajo: 60-345 A c.d.
Alto: 80-550 A c.d.

 Para corte y escopleo con v/ Suelda con:
electrodo de carbon y arco de 1. Electrodo revestido desde 1.6 a 6.4 mm
aire (CAC-A) hasta 9.5 mm (3/8”). (1/16” a 1/4”), de acero (E6010, E6O11,
E6013, E7018, E7024), aluminio, hierro
» Para soldadura tubular (FACW) colado y acero inéxidable.
con alimentacion opcional
sencible al voltaje, desde v/ Se surte con:

0.8 a1.6 mm (0.030" a 1/16™). 1. Manubrio y rodajas (instaladas).

. 2. Manual que incluye: Guia de operacion,
Zgzsf;?::: roaplgc?n(aclizggza guia de mantenimiento, lista de partes y

frecuencia HFU-252. péliza de garantia.



